
L’ÈRE DU CONFORT

CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES

Un transport en toute sécurité à température constante

SYSTÈMES DE CLIMATISATION / COLDTAINER

A WORLD OF COMFORT 
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GROUPE EBERSPÄCHER

6,0 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires*

28 pays*

80 sites*

Siège à
Esslingen, en Allemagne

10 600 employés*

Grande expertise 
des applications de 
chauffage 
et de refroidissement

Portefeuille de 
produits complet 
pour le chauffage et le 
refroidissement

Spécialistes de la 
climatisation et du 
chauffage réunis  au 
sein d'une même équipe 
performante

SYSTÈMES DE CLIMATISATION

Accessoires pour 
de nombreuses 
applications 
différentes

TECHNOLOGIE 

D’ÉCHAPPEMENT

SYSTÈMES DE  

CLIMATISATION

SYSTÈMES DE CONTRÔLE 

AUTOMOBILES 

* En 2021
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Tous nos dispositifs sont conformes aux normes suivantes :
•  Réglementation ECE 10.04
•  Directive européenne 2011/65/UE (RoHS)
•  Directive européenne 2012/19/CE (DEEE)
•   Directive 2002/72/CE de la Commission (concernant les matériaux 

et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires)

• Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires (HACCP)

[Utilitaire et 
logistique]

[Camion]

Adaptés aux véhicules classiques, aux fourgons de livraison, aux camions, aux semi-remorques et aux véhicules électriques, 
nos conteneurs réfrigérants avec compresseur sont une solution adaptable et pratique permettant aux professionnels de 
transporter des marchandises sensibles à une température constante et conformément à la réglementation en vigueur. 
Les avantages des conteneurs réfrigérants avec compresseur mobiles d’Eberspächer parlent d’eux-mêmes : Le coût à 
l’achat et le coût d’entretien sont bien moins élevés que ceux d’un fourgon ou d’une remorque de camion frigorifique. Il n’est 
pas nécessaire d’utiliser une unité de refroidissement ou un équipement de véhicule supplémentaire. Selon le modèle, les 
conteneurs réfrigérants avec compresseur sont simplement fixés dans le véhicule et alimentés en électricité. Ce sont des 
systèmes autonomes au sein du véhicule. Nous proposons également des versions disposant d'une fonction de chauffage 
intégrée pour le transport de marchandises sensibles au froid. Cela permet de contrôler la température dans une plage allant 
de –35 °C à +40 °C, pour une plus grande polyvalence dans le secteur de la distribution. Tous les conteneurs réfrigérants 
sont fabriqués dans un polyéthylène solide rotomoulé, et sont particulièrement faciles à nettoyer. Certains modèles de 
conteneurs réfrigérants peuvent fonctionner de façon autonome, car ils sont équipés d’une batterie d’une autonomie 
suffisante pour un jour de fonctionnement et n’ont pas besoin d’être branchés à la batterie du véhicule. Ainsi, les véhicules 
électriques peuvent également transporter des marchandises sensibles à la température. 

CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS AVEC COMPRESSEUR D’EBERSPÄCHER

DU CHAUFFAGE
DU REFROIDISSEMENT ET

EXPERTS
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NOTRE PORTEFEUILLE DE PRODUITS 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE NOS 
PRODUITS CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS 
AVEC COMPRESSEUR

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

FDH Fonctions de chauffage et de refroidissement (surgélation) entre -24 °C et +40 °C  
(entre -21 °C et +30 °C pour la version de 140 l)

NDH – Fonctions de chauffage et de refroidissement entre 0 °C et +30 °C  
(entre -10 °C et +30 °C pour la version de 140 l)

NDN – – Fonction de refroidissement jusqu’à 0 °C pour le transport de produits frais
(-10 °C pour la version de 140 l)

FDN – Fonction de refroidissement/surgélation jusqu’à -21 °C ou -24 °C pour le transport de 
produits frais ou surgelés

XFDN – – Fonction de surgélation jusqu’à -35 °C pour le transport spécialisé

AUO

AuO
AuO

FULL

AuO

AuO

« Autonomous Operation » – Fonctionnement autonome sur batterie possible

POUR LE TRANSPORT LONGUE DISTANCE

POUR LES SERVICES DE LIVRAISON

720 LITRES
• Versions NDN, NDH, FDN, 

FDH, et AuO
• Pieds métalliques pour le 

transport sur palettes ou  
sur chariots élévateurs

915 LITRES
• Versions NDN, NDH, FDN et FDH
• Pieds métalliques pour le 

transport sur palettes ou sur 
chariots élévateurs

760 LITRES
• Versions NDN, 

NDH et FDN

22 LITRES
• Versions FDN 

et FDH

32 LITRES
• Versions FDN 

et FDH 

56 LITRES
• Versions FDN, 

FDH et AuO

82 LITRES
• Versions FDN, 

FDH, XFDN et 
AuO

140 LITRES
• Versions 

NDN, NDH, 
FDN, FDH et  
AuO

330 LITRES
• Versions 

NDN, NDH, 
FDN, FDH, 
XFDN et  
AuO

De plus grands modèles sont disponibles 
sur demande.

5



NOS SOLUTIONS POUR VOTRE CONFORT

Pour votre confort, tous nos modèles sont équipés d’une unité de contrôle numérique à écran tactile. 
Cela vous permet de régler facilement la température interne désirée, ainsi que de contrôler la 
température interne réelle. Outre les fonctions de connexion Bluetooth et de stockage des données 
pendant un an, une application Android permet de procéder à différents réglages et de créer des 
rapports pour plusieurs paramètres.

/  SYSTÈMES DE CLIMATISATION – COLDTAINER6



22 LITRES ET 32 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

22 LITRES 32 LITRES

Désignation 
technique T0022 FDN T0022 FDH T0032 FDN T0032 FDH 

Plage de 
température** 

°C  
 

-24 
  

+40 
à -24 

 
 

-24 
  

+40 
à -24 

Code du produit 81 0000 00 0484 81 0000 00 0485 81 0000 00 0486 81 0000 00 0487

Tension VCC 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 65 - 70 mm 65 - 70 mm 65 - 70 mm 65 - 70 mm

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a

Poids kg 20,5 21 22,5 22,5

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 375 x 585 x 480 375 x 585 x 480 390 x 670 x 480 390 x 670 x 480

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 203 x 258 x 344 203 x 258 x 344 223 x 327 x 344 223 x 327 x 344

22 LITRES / 32 LITRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

Accessoires :
• Kit de fixation, protection pour unité de 

contrôle EVCO, kit de ventilateur interne, 
câble d’alimentation CC de 5 mètres, 
alimentation CA/CC 150 W, interface 
HACCP Bluetooth

7



/  SYSTÈMES DE CLIMATISATION – COLDTAINER

56 LITRES ET 82 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

56 LITRES / 82 LITRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (pour 82 l K < 0,32 W/(m2K)). 
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

56 LITRES 82 LITRES

Désignation 
technique T0056 FDN T0056 FDH T0082 FDN T0082 FDH T0082 XFDN

Plage de 
température** 

°C
 

-24 
 

+40 
à -24  

-24 +40
à -24 -35 

Code du produit 81 0000 00 0488 81 0000 00 0489 81 0000 00 0490 81 0000 00 0491 81 0000 00 0492

Tension VCC 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12 25 à 12 

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 70 mm 70 mm 80 mm 80 mm 80 mm 

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a R404a

Poids kg 33 33 35 35 40 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 495 x 800 x 500 495 x 800 x 500 560 x 940 x 550 560 x 940 x 550 560 x 940 x 550 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 325 x 438 x 355 325 x 438 x 355 358 x 523 x 366 358 x 523 x 366 358 x 523 x 366 

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

Accessoires :
• Protection pour unité de contrôle 

EVCO, kit de ventilateur interne, 
alimentation CA/CC 150 W, interface 
HACCP Bluetooth
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* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (pour 82 l K < 0,32 W/(m2K)). 
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

56 LITRES 82 LITRES

Désignation 
technique T0056 FDN T0056 FDH T0082 FDN T0082 FDH 

Plage de 
température** 

°C
 

-24 
 

+40 
à -24  

-24 
  

+40 
à -24 

Code du produit 81 0000 00 4617 81 0000 00 4616 81 0000 00 4619 81 0000 00 4618

Tension VCC
Ah

12 / 24
Batterie interne 24 V

 20,3

12 / 24
Batterie interne 24 V

 20,3

12 / 24
Batterie interne 24 V

 20,3

12 / 24
Batterie interne 24 V

 20,3

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 9 à 12 9 à 12 9 à 12 9 à 12 

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 70 mm  70 mm 80 mm 80 mm 

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a

Poids kg 36,5 36,5 38,5 38,5 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 800 x 495 x 500 800 x 495 x 500  940 x 560 x 551 940 x 560 x 551 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 325 x 438 x 355 325 x 438 x 355 358 x 523 x 366 358 x 523 x 366 

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

Accessoires :
• Kit de ventilateur interne, capot de 

protection, interface Bluetooth HACCP, 
alimentation CA/CC 150 W

VERSION AuO LÉGÈRE 56 LITRES ET 82 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

56 LITRES / 82 LITRES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

AuO
AuO

FULL

AuO

AuO

 AuO : Jusqu’à 24 heures de fonctionnement autonome sur batterie,  
une seule batterie dans le compartiment du compresseur.

Les utilisateurs ont trois possibilités pour alimenter leur 
Coldtainer en électricité :
• Batterie Li-Ion (un chargeur externe est fourni)
• Câble de connexion 12/24 V (fourni)
• Alimentation CA/CC (accessoire)
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140 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

140 LITRES, CHARGEMENT PAR L’AVANT

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (K < 0,35 W/(m2K)). 
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

140 LITRES

Désignation 
technique F0140 NDN F0140 FDN F0140 NDH F0140 FDH 

Plage de 
température** 

°C -10 
 

-21 
 

+30 
à -10   

+30 
à -21 

Code du produit 81 0000 00 0493 81 0000 00 0495 81 0000 00 0494 81 0000 00 0496

Tension VCC 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 10 à 12 18 à 12 10 à 12 18 à 12 

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 80 - 100 mm 80 - 100 mm 80 - 100 mm 80 - 100 mm 

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a

Poids kg 52 55 54 57 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 620 x 1 000 x 710 620 x 1 000 x 710 620 x 1 000 x 710 620 x 1 000 x 710 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 369 x 620 x 510 369 x 590 x 510 369 x 620 x 510 369 x 590 x 510 

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

Accessoires :
• Protection pour l’unité de contrôle 

EVCO, kit de ventilateur interne, 
alimentation CA/CC 150 W ou 
300 W, interface HACCP Bluetooth, 
kit de fixation au sol (en 2 parties), 
étagère (acier inoxydable), chariot
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VERSION AuO LÉGÈRE 140 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

140 LITRES, CHARGEMENT PAR L’AVANT

140 LITRES

Désignation 
technique F0140 NDN F0140 FDN F0140 NDH F0140 FDH 

Plage de 
température** 

°C -10 
 

-21 
 

+30 
à -10   

+30 
à -21 

Code du produit 81 0000 00 0564 81 0000 00 0565 81 0000 00 0563 81 0000 00 0566

Tension VCC
Ah

12 / 24
Batterie interne 12 V

 1 x 110

12 / 24
Batterie interne 12 V

 1 x 110

12 / 24
Batterie interne 12 V

 1 x 110

12 / 24
Batterie interne 12 V

 1 x 110

Tension d’entrée du  
chargeur de batterie

A/V 
VCA 
Hz

15 
100~240 

50~60 

15 
100~240 

50~60 

15 
100~240 

50~60 

15 
100~240 

50~60 

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 9 à 12 18 à 12 9 à 12 18 à 12

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 80 - 90 mm 80 - 90 mm 80 - 90 mm 80 - 90 mm 

Réfrigérant R134a R404a R134a R404a

Poids kg 93 96 95 98 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 620 x 1 000 x 800 620 x 1 000 x 800 620 x 1 000 x 800 620 x 1 000 x 800 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 369 x 620 x 510 369 x 590 x 510 369 x 620 x 510 369 x 590 x 510 

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (K < 0,35 W/(m2K)). 
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

AuO
AuO

FULL

AuO

AuO

 AuO : Jusqu’à 24 heures de fonctionnement autonome sur batterie,  
une seule batterie dans le compartiment du compresseur, et une 
prise de courant intégrée pour charger la batterie.

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

Accessoires :
• Protection pour unité de contrôle EVCO, 

étagère (acier inoxydable), interface HACCP 
Bluetooth, kit rideau de bandes en plastique
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330 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

330 LITRES, CHARGEMENT PAR L’AVANT

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (K < 0,27 W/(m2K)).
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

330 LITRES

Désignation 
technique F0330 NDN F0330 FDN F0330 NDH F0330 FDH F0330 XFDN 

Plage de 
température**

°C 0 
 

-21 
 

+30 
à 0   

+30  
à -21 -30

Code du produit 81 0000 00 0497 81 0000 00 0499 81 0000 00 0498 81 0000 00 0500 81 0000 00 0501

Tension VCC 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 10 à 12 18 à 12 10 à 12 18 à 12 25 à 12 

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a R404a

Poids kg 80 83 83 86 90 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 1 000 x 1 020 x 910 1 000 x 1 020 x 910 1 000 x 1 020 x 910 1 000 x 1 020 x 910 1 000 x 1 020 x 1 000 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 550 x 810 x 660 550 x 780 x 660 550 x 810 x 660 550 x 780 x 660 550 x 780 x 660 

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

Accessoires :
• Alimentation CA/CC 150 W, alimentation CA/

CC 300 W, kit de ventilateur interne, étagère, 
chariot, base pour palette, kit de fixation au 
sol, rideau de bandes en plastique, capot de 
protection, kit de verrouillage de poignée, 
interface Bluetooth HACCP
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VERSION AuO LÉGÈRE 330 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

330 LITRES, CHARGEMENT PAR L’AVANT

330 LITRES

Désignation 
technique F0330 NDN F0330 FDN F0330 NDH F0330 FDH F0330 XFDN 

Plage de 
température**

°C 0 
 

-21
 

+30 
à 0   

+30 
à -21 -30

Code du produit 81 0000 00 0527 81 0000 00 0525 81 0000 00 0526 81 0000 00 0524 81 0000 00 0523

Tension VCC
Ah

Batterie interne 
12 V

 1 x 110

Batterie interne 
12 V

 1 x 110

Batterie interne 
12 V

 1 x 110

Batterie interne 
12 V

 1 x 110

Batterie interne 
12 V

 1 x 150

Tension d’entrée du  
chargeur de batterie

A/V 
VCA 
Hz

15 
100/240 

50/60 

15 
100/240 

50/60 

15 
100/240 

50/60 

15 
100/240 

50/60 

25 
100/240 

50/60 

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 10 à 12 18 à 12 10 à 12 18 à 12 25 à 12 

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a R404a

Poids kg 126 129 129 131 150 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 1 000 x 1 020 x 910 1 000 x 1 020 x 910 1 000 x 1 020 x 910 1 000 x 1 020 x 910 1 000 x 1 020 x 1 000 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 550 x 810 x 660 550 x 780 x 660 550 x 810 x 660 550 x 780 x 660 550 x 780 x 660 

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (K < 0,27 W/(m2K)).
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

AuO
AuO

FULL

AuO

AuO

AuO : Jusqu’à 24 heures de fonctionnement autonome sur batterie,  
une seule batterie dans le compartiment du compresseur, et une 
prise de courant intégrée pour charger la batterie.

Accessoires :
• Étagère, kit ventilateur, capot de 

protection, interface Bluetooth HACCP
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Conteneur réfrigérant avec pieds métalliques
transportable sur transpalette manuel ou chariot élévateur

« C-Ready » : Modèle empilable.  
Veuillez consulter votre distributeur.
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720 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

720 LITRES, CHARGEMENT PAR L’AVANT

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (K < 0,28 W/(m2K)). Muni de deux connecteurs 
d’entrée CC.
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

720 LITRES

Désignation 
technique F0720 NDN F0720 FDN F0720 NDH F0720 FDH 

Plage de 
température**

°C 0 
 

-24 
 

+30 
à 0   

+30 
à -24 

Code du produit
Code de produit 
« C-Ready »

81 0000 00 0502
81 0000 00 0503

81 0000 00 0506
81 0000 00 0507

81 0000 00 0504
81 0000 00 0505

81 0000 00 0508
81 0000 00 0509

Tension VCC 12 / 24 12 12 / 24 12 

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 20 à 12 32 à 12 20 à 12 32 à 12 

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 

Réfrigérant R134a R404a R134a R404a

Poids kg 144 150 147 153 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 1 100 x 1 400 x 1 100 1 100 x 1 400 x 1 100 1 100 x 1 400 x 1 100 1 100 x 1 400 x 1 100 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 850 x 1 020 x 780 850 x 980 x 780 850 x 1 020 x 780 850 x 980 x 780 

Accessoires :
• Alimentation CA/CC 300 W, alimentation CA/CC 

600 W, kit de ventilateur interne, étagère, kit de 
fixation au sol, capot de protection, interface 
HACCP Bluetooth
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VERSION AuO LÉGÈRE 720 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

720 LITRES, CHARGEMENT PAR L’AVANT

22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (K < 0,28 W/(m2K)).
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

720 LITRES

Désignation 
technique F0720 NDN F0720 FDN F0720 NDH F0720 FDH 

Plage de 
température**

°C 0 
 

-24 
 

+30 
à 0   

+30 
à -24 

Code du produit 81 0000 00 0528 81 0000 00 0530 81 0000 00 0529 81 0000 00 0531

Tension VCC
Ah

Batterie interne 12 V
1 x 150 

Batterie interne 12 V
1 x 150 

Batterie interne 12 V
1 x 150 

Batterie interne 12 V
1 x 150 

Tension d’entrée du  
chargeur de batterie

A/V 
VCA 
Hz

25 
100/240 

50/60 

25
100/240 

50/60 

25 
100/240 

50/60 

25 
100/240 

50/60 

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 20 à 12 32 à 12 20 à 12 32 à 12 

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 

Réfrigérant R134a R404a R134a R404a

Poids kg 191 197 194 200 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 1 100 x 1 400 x 1 100 1 100 x 1 400 x 1 100 1 100 x 1 400 x 1 100 1 100 x 1 400 x 1 100 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 850 x 1 020 x 780 850 x 980 x 780 850 x 1 020 x 780 850 x 980 x 780 

AuO
AuO

FULL

AuO

AuO

 AuO : Jusqu’à 24 heures de fonctionnement autonome sur batterie,  
une seule batterie dans le compartiment du compresseur, et une 
prise de courant intégrée pour charger la batterie.

Accessoires :
• Étagère, kit de fixation au sol, capot 

de protection, kit combo spécial, 
connexion, interface HACCP Bluetooth
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Conteneur réfrigérant avec pieds métalliques
transportable sur transpalette manuel ou chariot 
élévateur
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22 l 32 l 56 l 82 l 140 l 330 l 720 l 915 l

915 LITRES
CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS MOBILES 

915 LITRES, CHARGEMENT PAR L’AVANT

* PU = isolation des parois avec de la mousse de polyuréthane rigide (K < 0,28 W/(m2K)). Muni de deux connecteurs d’entrée CC.
** Avec une température ambiante allant jusqu’à +30 °C

915 LITRES

Désignation 
technique F0915 NDN F0915 FDN F0915 NDH F0915 FDH

Plage de 
température**

°C 0 
 

-21 
 

+30  
à 0   

+30 
à -21 

Code du produit 81 0000 00 0512 81 0000 00 0514 81 0000 00 0513 81 0000 00 0515

Tension VCC 12 / 24 12 12 / 24 12 

Courant d’appel max.,  
courant continu A/V 20 à 12 32 à 12 20 à 12 32 à 12 

Isolation des parois 
avec de la mousse PU* 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 

Réfrigérant R134a R404a R134a R404a

Poids kg 166 172 169 175 

Dimensions externes 
 (l x p x h) mm 1 200 x 1 500 x 1 180 1 200 x 1 500 x 1 180 1 200 x 1 500 x 1 180 1 200 x 1 500 x 1 180 

Dimensions internes 
 (l x p x h) mm 933/730 x 1 240/775 x

 805 
933/730 x 1 200/775 x 

 805 
933/730 x 1 240/775 x 

 805 
933/730 x 1 200/775 x 

 805 
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Foglio Revisione
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1 : 5 11/05/2017

816012/00
Dimensioni di Ingombro
EuroEngel  F0915/NDN

Materiale
Disegnato da

EUROENGEL
Via Ferrini, 14 - BRESCIA

www.euroengel.it
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Accessoires :
• Alimentation CA/CC 300 W, alimentation 

CA/CC 600 W, kit de ventilateur interne, 
étagère, kit de fixation vertical, kit de 
support, rideau de bandes en plastique, 
capot de protection, interface HACCP 
Bluetooth
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CONÇUS POUR GAGNER DE LA PLACE  
ET RENDRE LE TRANSPORT CONFORTABLE

330 litres 720 litres 915 litres  
(avec palette)

Citroën Nemo – –

Citroën Berlingo L1 –

Citroën Berlingo L2 –

Citroën Jumpy *

Dacia Dokker * –

Fiat Fiorino – –

Fiat Doblò (ancien modèle) –

Fiat Doblò (nouveau modèle)

Fiat Scudo

Fiat Talento

Ford Transit Connect (empattement court) –

Ford Transit Connect (empattement long) –

Ford Transit Courier – –

Mercedes Citan Compact – –

Mercedes Citan Long –

Mercedes Citan Extra Long –

Mercedes Vito  

Nissan NV 250 L1  – –

Nissan NV 250 L2  –

Nissan NV 2000 –

Opel Combo D (années 2011 – 2017)

Opel / Vauxhall Combo (2018) –

Opel Vivaro  

Peugeot Bipper – –

Peugeot Partner L1 –

Peugeot Partner L2  –

Peugeot Expert

Renault Kangoo Compact – –

Renault Kangoo Express  –

Renault Kangoo Maxi –

Toyota HiAce

Toyota Proace

Toyota Proace City L1  –

Toyota Proace City L2  –

Vauxhall Combo (2018)  –

Vauxhall New Vivaro

Volkswagen Caddy  – –

COMPATBILITÉ AVEC LES VÉHICULES SUIVANTS

* Sans palette
Tous les conteneurs de plus petite taille sont adaptés à ces véhicules
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/  SYSTÈMES DE CLIMATISATION – COLDTAINER

Les conteneurs réfrigérants d’Eberspächer garantissent la stabilité de la température pendant le 
transport.  
Grâce au service de gestion de la chaîne du froid d’Eberspächer, la température dans le conteneur 
peut être contrôlée de manière fiable, à tout moment. 

Ce service permet de relever très simplement la température à l’intérieur du conteneur : via une 
passerelle connectée et un capteur de température installé dans le conteneur réfrigérant, le système 
collecte différentes données comme la température, la localisation GPS, l’autonomie de la batterie et 
le comportement au choc du conteneur. Ces données peuvent être surveillées et évaluées en temps 
réel via une plateforme en ligne connectée.

Il est également possible de télécharger des rapports de température détaillés pendant le transport, 
ce qui permet de surveiller le respect de la chaîne du froid pendant tout le transport.

SOLUTION CONNECTÉE 
GESTION DE LA CHAÎNE DU FROID

AVANTAGES :

• Mesure de la température, localisation GPS, com-
portement au choc et autonomie de la batterie du 
conteneur

• Surveillance en temps réel sur le Cloud 
• Aperçu rapide de la flotte de conteneurs et des va-

leurs mesurées, via un tableau de bord
• Notification lorsque les températures se trouvent 

au-dessus ou en dessous des limites configurées, via 
des alertes automatiques envoyées par email et sur le 
tableau de bord

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

• Réduction des dommages pendant le transport dus à 
une mauvaise gestion de la chaîne du froid

• Chauffeurs mieux informés
• Matériel préinstallé : passerelle connectée et capteur 

de température
• Preuves documentées de la gestion de la chaîne du 

froid, avec des rapports complets et détaillés 
• Application Web : Accès au tableau de bord connecté 

sur le Cloud via n’importe quel navigateur Internet
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SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA 
TEMPÉRATURE ET LOCALISATION GPS
POUR CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS

KIT CONNECTÉ GATEWAY S

Conteneur adapté l 56 – 1 640

Connexion à la plateforme connectée LTE CAT M1, NB-IoT, GSM

Capteurs internes Accéléromètre, GNSS, tension d’alimentation externe

Capteurs externes Capteur de température (Bluetooth basse énergie)

Indice de protection IP Passerelle : IP41 Capteur de température : IP68

Poids g Passerelle : 55 Capteur de température : 42 

Dimensions mm Passerelle : 65 x 56,6 x 20,6 Capteur de température : Ø 57 x 20

Température de fonctionnement °C -30 à +85 

Humidité de fonctionnement % Passerelle : 5 à 95 sans condensation Capteur de température : étanche

Unité de mesure °C

Plage de mesure °C -30 à +85

Précision °C ± 0,5, de -25 à 85 ± 1, de -40 à -25 

Résolution °C 0,1

Fréquence de mesure et de communica-
tion min 10

Alimentation VCC Passerelle : 10-30 Capteur de température : batterie 
interne

Code du produit 84 1001 01 0000
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/  SYSTÈMES DE CLIMATISATION – COLDTAINER

KIT DE VENTILATEUR INTERNE  
(PHOTO POUR EXEMPLE)

KIT DE FIXATION  
(PHOTO POUR EXEMPLE)

KIT DE RACCORDEMENT 
SPÉCIAL « COMBO »

KIT DE FIXATION AU SOL  
(PHOTO POUR EXEMPLE)

KIT POIGNÉE  
(POUR UNITÉS COMBO)

KIT DE VENTILATEUR INTERNE  
(PHOTO POUR EXEMPLE)

PROTECTION POUR UNITÉ DE 
CONTRÔLE EVCO

HACCP BLUETOOTH  
(INTERFACE)

NOS ACCESSOIRES POUR RÉPONDRE 
À VOS BESOINS

VOLUME CODE DU PRODUIT

22 l 81 0000 00 0256

32 l 81 0000 00 0257

VOLUME CODE DU PRODUIT

22 l, 32 l,  
56 l, 82 l 81 0000 00 0548

140 l 81 0000 00 0549

330 l 81 0000 00 0550

720 l 81 0000 00 0551

915 l 81 0000 00 0552

VOLUME CODE DU PRODUIT

140 l et 330 l 81 0000 00 3395

VOLUME CODE DU PRODUIT

720 l 81 0000 00 0544

VOLUME CODE DU PRODUIT

140 l et 330 l 81 0000 00 0253

720 l avec base 
pour palette 
retirée

81 0000 00 0543

VOLUME CODE DU PRODUIT

22 l et 32 l 81 0000 00 3353

56 l et 82 l 81 0000 00 3355

VOLUME CODE DU PRODUIT

tous les modèles 81 0000 00 0522

VOLUME CODE DU PRODUIT

140 l 81 0000 00 0545

720 l et 915 l 81 0000 00 0546
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CHARIOT  
(PHOTO POUR EXEMPLE)

CÂBLE D’ALIMENTATION CC, 
5 MÈTRES

PORTE LATÉRALE AVEC RIDEAU 
DE BANDES EN PLASTIQUE

ALIMENTATION CA/CC 
(PHOTO POUR EXEMPLE)

KIT RIDEAU DE  
BANDES EN PLASTIQUE

BASE POUR PALETTE  
(PHOTO POUR EXEMPLE)

ÉTAGÈRE  
(PHOTO POUR EXEMPLE)

KIT DE SUPPORT 
D’ÉTAGÈRE

KIT DE FIXATION VERTICAL  
POUR ÉTAGÈRES

VOLUME CODE DU PRODUIT

22 l et 32 l 81 0000 00 0541

VOLUME CODE DU PRODUIT

140 l 81 0000 00 0535

330 l 81 0000 00 0536

720 l 81 0000 00 0538

915 l 81 0000 00 0537

VOLUME CODE DU PRODUIT

140 l 81 0000 00 0319

330 l 81 0000 00 0320

VOLUME CODE DU PRODUIT

915 l 81 0000 00 0338

VOLUME CODE DU PRODUIT

150 W 81 0000 00 0518

300 W 81 0000 00 0519

600 W 81 0000 00 0533

VOLUME CODE DU PRODUIT

140 l 81 0000 00 0239

330 l 81 0000 00 0241

VOLUME CODE DU PRODUIT

915 l 81 0000 00 0255

VOLUME CODE DU PRODUIT

915 l 81 0000 00 0250

VOLUME CODE DU PRODUIT

330 l 81 0000 00 0243
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IMPLANTATION MONDIALE

SIÈGE
R&D
ESSLINGEN, 
ALLEMAGNE 

CLIMATISATION 
R&D ET PRODUCTION
PUSIGNAN, FRANCE

VOTRE BRANCHE EBERSPÄCHER RÉGIONALE ET VOTRE CONTACT :

/  SYSTÈMES DE CLIMATISATION – COLDTAINER22



PRODUCTION D’APPAREILS DE 

CHAUFFAGE ALIMENTÉS PAR 

CARBURANT 

ET DE CLIMATISATIONS

OLAWA, POLOGNE

CLIMATISATION 
PRODUCTION
ZHONGSHAN, CHINE

PRODUCTION D’APPAREILS DE 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUES 
TIANJIN, CHINE

BRANCHES 
ESSLINGEN, ALLEMAGNE

FILIALE AGENTS GÉNÉRAUX

23



EBERSPÄCHER SAS
3 RUE BLAISE PASCAL 
ZAC LA CLE ST PIERRE 
78990 ELANCOURT
FRANCE 

TÉL. : +33 (0) 1 30 68 54 54
info.esas@eberspaecher.com
www.eberspaecher.fr
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